
 

Certificat d’analyse 
Matériau de référence 

SOWW-1 

Matériau de référence de farine de blé tendre d’hiver pour traces de 

métaux et autres constituants 

Le SOWW-1 est un matériau de référence (MR) préparé à partir de farine de blé tendre d’hiver 

enrichie. Des valeurs quantitatives de référence ou à titre informatif sont données dans les 

tableaux ci-après pour les traces de métaux et d’autres constituants. Les valeurs de référence 

sont des moyennes équipondérées d’au moins deux résultats de méthodes d’analyse ou de 

laboratoires. Les incertitudes sont exprimées pour un intervalle de confiance de 95 %. Toutes 

les valeurs sont exprimées sur une base de masse sèche.  

Tableau 1 : Valeurs de référence et leurs incertitudes élargies (k = 2) pour le SOWW-1 

Élément 
Fraction massique 

mg/kg 

calcium 240 ± 23 

magnésium 214 ± 16 

manganèse 5,4 ± 0,6 

phosphore 1080 ± 60 

potassium 1480 ± 210 

soufre 1260 ± 190 

Tableau 2 : Valeurs informatives pour le SOWW-1 

Élément 
Fraction massique 

mg/kg 

aluminium  2,3 

baryum  1 

bore  0,1 

cadmium  0,03 

chlore  640 

chrome  0,032 

cuivre   1,2 

fluor  0,04 

fer  29 

molybdène  0,29 

sélénium  0,076 
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Valeurs de référence 

Les valeurs de référence sont des valeurs non certifiées pour lesquelles les données sont 

insuffisantes pour obtenir une estimation exhaustive de l’incertitude permettant leur pleine 

certification (tableau 1). 

Valeurs informatives 

Les valeurs informatives sont celles en lesquelles il n’y a pas assez de données pour fournir 

toute estimation de l’incertitude (tableau 2). 

Histoire 

Le SOWW-1 (auparavant connu sous le nom de RM 8438) a été préparé et caractérisé par le 

Centre de recherches sur les terres et les ressources biologiques d’Agriculture Canada [1-6]. 

Suite aux analyses initiales des éléments par les laboratoires mentionnés dans la référence 

[1], les matériaux ont été distribués de 1993 à 2009 par le National Institute of Standards and 

Technology (NIST), après quoi le stock restant a été transféré au Conseil national de 

recherches du Canada (CNRC). Le rapport d’étude du NIST pour le RM 8438 est disponible, il 

contient une liste des méthodes d’analyse suivies [1]. En 2014, le CNRC a étudié les valeurs 

assignées pour le RM 8438. Les données ont été conservées quand la valeur de référence 

d’origine était confirmée. Autrement, la valeur de référence a été déclassée en une valeur à 

titre informatif. Les valeurs pour l’azote, le chlore et le sélénium sont ainsi passées d’une 

valeur de référence à une valeur à titre informatif, et celle du mercure a été éliminée. Le 

matériau a été renommé SOWW-1 par le CNRC. 

Utilisation prévue 

Ce matériau de référence (MR) est conçu pour l’évaluation de méthodes d’analyse et 

d’appareils utilisés pour le dosage d’éléments majeurs, mineurs ou sous forme de traces 

présents dans de la farine ou d’autres aliments similaires, des matières agricoles ou des 

matières biologiques. Un échantillon minimal de 500 mg est recommandé. 

Ce matériau est destiné à une utilisation en laboratoire et non pas pour la consommation 

humaine. 

Entreposage et prélèvement d’échantillons 

Le SOWW-1 devrait être conservé à la température ambiante dans sa bouteille d’origine, bien 

fermée et non exposée à la lumière directe ou à un rayonnement ultraviolet. Avant chaque 

utilisation, il faudrait bien mélanger le contenu de la bouteille en agitant et faisant rouler 

doucement la bouteille. Les valeurs rapportées dans le présent certificat représentent les 

concentrations totales des éléments dans ce MR.  

 

 

azote 17 600 

sodium  7 

vanadium  0,03 

zinc  5,8 
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Directives de séchage 

La teneur en humidité doit être déterminée à partir d’un sous-échantillon distinct afin de pouvoir 

convertir les résultats analytiques en valeurs de masse sèche. La méthode recommandée est 

un séchage de 4 heures à 85 °C dans un four avec aération. 

Préparation du matériau 

Le matériau utilisé pour la préparation du SOWW-1 était de la farine de blé tendre d’hiver, 

enrichie, non blanchie, obtenue auprès de Maple Leaf Mills d’Almonte (Ontario, Canada). Tout 

le travail préparatoire suite à l’acquisition du produit commercial a été réalisé dans les 

installations d’Agriculture Canada à Ottawa [2]. La poudre en vrac sèche a été stérilisée au 

moyen d’un rayonnement gamma du 60Co de 20 kGy, par Énergie atomique du Canada 

Limitée. Tous les traitements subséquents ont été réalisés en utilisant de l’équipement en 

matière plastique. Le matériau a été tamisé au moyen de tamis en monofilament de nylon 

placé dans des porte-tamis en polyéthylène de haute densité de couleur blanche. Des tamis 

comportant des ouvertures d’environ 150 ou 50 μm ont été utilisés pour produire les fractions 

de granulométries moyennes étroites constituant ce MR. Cette fraction a été mélangée dans 

un mélangeur en poly (méthacrylate de méthyle) à configuration en V, puis emballée dans des 

bouteilles en verre incolore de 70 mL munies d’un bouchon à vis avec joint Tri-Seal recouvert 

de polyéthylène noir. 

Stabilité 

Les valeurs assignées en 1993 ont été réévaluées en 2014, confirmant la stabilité à long terme 

de ce matériau. 

Homogénéité 

Des tests d’homogénéité ont été réalisés pour le calcium, le cuivre, le fer, le potassium, le 

magnésium, le manganèse, le sodium ou le zinc, qui a ultérieurement été utilisé comme 

éléments de remplacement pour d’autres mesures. 

Incertitude 

Les estimations d’origine des incertitudes pour le RM 8438 ont été vérifiées au CNRC et ont 

été conservées pour le présent rapport. Comme il est indiqué dans le rapport sur le RM 8438 

[1], les incertitudes sont des estimations des imprécisions exprimées pour un intervalle de 

confiance de 95 %, basées sur un poids d’échantillon d’au moins 500 mg. Ces incertitudes, 

basées sur des résultats de méthodes différentes ou de laboratoires différents, sur la variance 

des résultats d’analyses de plusieurs bouteilles et de plusieurs analyses d’une même bouteille, 

couvrent des mesures des imprécisions des méthodes d’analyse et des laboratoires, des 

erreurs systématiques et l’inhomogénéité du matériau. 

Traçabilité métrologique 

En 2014, les teneurs des éléments du matériau ont été réévaluées au moyen d’étalons 

traçables au Système International (SI) et de matériaux de référence certifiés (MRC). En tant 

que tel, le SOWW-1 est un matériau de référence convenant à des programmes d’assurance 

de la qualité de laboratoires, tel que souligné dans la norme ISO/IEC 17025.  

  



CNRC SOWW-1 4/6 

 
 

Système de gestion de la qualité (ISO 17034, ISO/IEC 17025) 

Ce matériau a été produit conformément au Système de gestion de la qualité de Métrologie du 

CNRC, qui est conforme aux exigences des normes ISO 17034 et ISO/IEC 17025. Le Système 

de gestion de la qualité de Métrologie qui appuie les aptitudes en matière de mesures et 

d’étalonnages du CNRC, telle qu’indiquées dans la base de données des comparaisons clés du 

Bureau international des poids et mesures (BIPM) (https://kcdb.bipm.org/default_fr.asp), a été 

examiné et approuvé sous l’autorité du Système interaméricain de métrologie (SIM) et s’est 

avéré conforme aux attentes de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle du Comité 

international des poids et mesures (CIPM). L’approbation SIM est disponible sur demande. 

Mises à jour 

Les utilisateurs devraient s’assurer que le certificat qu’ils possèdent est à jour. Pour les mises 

à jour, veuillez-vous référer au site : doi.org/10.4224/crm.2015.soww-1 
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Approuvée par :       

 

 Patricia Grinberg, Ph.D. 
 Chef d’équipe, Métrologie chimique - Inorganique 
 Métrologie CNRC 
 
 

Ce certificat n’est valide que si le matériau correspondant a été obtenu directement du 

CNRC ou d’un revendeur autorisé. 
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Édifice M36, Pièce 1029 

Ottawa (Ontario) K1A 0R6 
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Télécopieur : 613-993-8915 
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