
 

 

 

Certificat d’analyse 
Matériau de référence certifié 

LUTS-1 

Matériau de référence d’hépatopancréas de homard dégraissé pour les 

métaux à l’état de traces 

Le tableau suivant montre les composantspour lesquels des valeurs certifiées ont été établies 

pour LUTS-1. Les valeurs certifiées sont basées sur les résultats d’au moins deux méthodes 

d’analyse indépendantes L’incertitude élargie (UMRC) des valeurs certifiées est égale à U = kuc, 

uc étant l’écart-type combiné calculé conformément au guide JCGM [1] et k étant le facteur de 

couverture. Un facteur de couverture de deux (2) a été appliqué, ce qui correspond à un niveau 

de confiance d'environ 95 %. L’incertitude UMRC tient compte de tous les aspects pouvant 

raisonnablement contribuer à l’incertitude de la valeur certifiée.  

Tableau 1 : Valeur quantitative certifiée et incertitudes élargies (k = 2) pour le LUTS-1 

Élément 
Tel que mis en bouteille, 

 mg/kg 
Poids sec, 

 mg/kg 

arsenic (d,g,h,n,s) 2,83 ± 0,13 19,0 ± 0,9 

cadmium (g,i,p)  2,12 ± 0,15 14,2 ± 1,0 

calcium (f,i,n)  203 ± 33 1360 ± 220 

chrome (c,g)  0,079 ± 0,012 0,53 ± 0,08 

cobalt (d,g,n)  0,051 ± 0,006 0,34 ± 0,04 

cuivre (f,g,i,n,p)  15,9 ± 1,2 107 ± 8 

fer (d,f,g,i,n)  11,6 ± 0,9 77,8 ± 6,0 

plomb (g,p,t)  0,010 ± 0,002 0,069 ± 0,011 

magnésium (f,i,n)  89,5 ± 4,1 601 ± 28 

manganése (d,f,g,i,n)  1,20 ± 0,13 8,02 ± 0,86 

nickel (d,g,k,p)  0,200 ± 0,034 1,34 ± 0,23 

potassium (e,f,n)  948 ± 72 6360 ± 480 

sélénium (c,g,h)  0,641 ± 0,054 4,30 ± 0,36 

argent (g,i,n,p)  0,580 ± 0,049 3,89 ± 0,33 

strontium (f,i,p)  2,46 ± 0,28 16,5 ± 1,9 

zinc (f,i,n,p)  12,4 ± 0,8 82,9 ± 5,4 

Codes 

Le codage se rapporte uniquement à la méthode finale de détermination des espèces analysées. 

On ne fait aucune mention ici des différentes méthodes de préparation des échantillons, de 
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décomposition et de la séparation des espèces analysées avant la détermination dans chaque 

méthode codée.  

c Chromatographie en phase gazeuse à dilution isotopique/spectrométrie de masse  

d  Spectrométrie de masse à plasma induit  

e  Spectrométrie d’émission atomique en mode de flamme  

f  Spectrométrie d’absorption atomique en mode de flamme  

g  Spectrométrie d’absorption atomique à four de graphite (GFAAS)  

h  Spectrométrie d’absorption atomique à production d’hydrides  

i  Spectrométrie d’émission atomique à plasma induit  

k  Voltamétrie d’accumulation adsorptive  

n  Activation de neutrons instrumentale  

p  Spectrométrie de masse à plasma induit à dilution isotopique  

s  Production d’hydrides/concentration in situ/détermination par GFAAS  

t Production d’éthylplomb/concentration in situ/détermination par GFAAS  

Valeurs certifiées 

Les valeurs certifiées sont celles que le Conseil national de recherches du Canada (CNRC) 

considère comme étant les plus fiables en ce qui a trait à l’exactitude. Pour les établir, toutes les 

sources connues ou présumées d’erreur systématique ont été prises en compte et incluses dans 

les incertitudes élargies rapportées. Les valeurs certifiées sont les meilleures estimations de la 

valeur réelle et de l’incertitude. 

Utilisation prévue 

Ce matériau de référence est destiné principalement à l’étalonnage de marches à suivre et à 

l’élaboration de méthodes utilisées pour analyser les matières biologiques, spécialement celles 

ayant une teneur élevée en lipides. 

Entreposage et prélèvement d’échantillons   

Il est recommandé que le matériau soit entreposé dans un endroit frais et propre. Les bouteilles 

doivent être ouvertes seulement dans un endroit propre en prenant soin de ne pas contaminer 

leur contenu pendant le prélèvement d’échantillons. Chaque bouteille de plastique du matériau 

LUTS-1 contient 10,30 ± 0,05 g de matériau de référence. Le taux d’humidité du matériau dans 

la bouteille est de 85,10 ± 0,07 pour cent. Le contrôle rigide de la masse de matériau par bouteille 

et du taux d’humidité permet à l’analyste d’y prélever des échantillons directement ou de 

préparer un mélange de n’importe quelle bouteille et de l’utiliser immédiatement à des fins de 

référence sans avoir à établir le poids sec de l’échantillon.  

Méthodes de séchage du matériau LUTS-1 à poids constant :  

1. Faire chauffer jusqu’à 105 °C pendant 2 heures. 

2. Séchage à vide (environ 0,5 mm Hg) à la température de la pièce pendant 24 heures. 

Ces deux méthodes ont été utilisées pour obtenir un facteur de conversion servant à déterminer 

les résultats pour « poids sec » indiqués à la première page.  

Deux méthodes de prélèvement d’échantillons sont recommandées. La première est préférée 

dans ce laboratoire en raison de sa simplicité.  
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1) La bouteille est bien agitée ou placée dans un bain à ultrasons et un échantillon est tiré 

par pipette et transféré à un récipient taré et pesé. Un ml de l’échantillon pèse 

approximativement 0,9 g. 

2) Le contenu d’une bouteille est transféré à une fiole volumétrique avec de l’eau. Des 

aliquotes peuvent être prélevées après agitation vigoureuse ou traitement par ultrasons 

à des fins d’analyse. On ne doit pas utiliser de l’acide parce que la dilution des lipides 

hydrolysera le précipité dans la fiole. Les solides qui se déposent dans la fiole peuvent 

être facilement remis en suspension par agitation. 

Préparation du matériau 

Le matériau LUTS-1 est un matériau de référence de deuxième génération préparé à partir de 

tomalli de homard de qualité comestible. La transformation a été effectuée au Canadian Institute 

for Fisheries Technology, Technical University of Nova Scotia, à Halifax (Nouvelle-Écosse). Le 

matériau n’a pas été dégraissé ou séché pendant sa préparation comme le matériau de 

référence d’hépatopancréas de homard TORT-2. Sauf pour l’ajout d’eau et d’une petite quantité 

d’un agent antioxydant, l’échantillon est un matériau biologique naturel dont la teneur en lipides 

est de 55 pour cent à sec. Consulter l’article dans la référence 2 pour une description complète 

de la méthode de préparation. 

Stabilité 

On n’a observé aucune dégradation de l’intégrité de ce matériau au cours d’une période de 

surveillance. Ce certificat est valable pourvu que le matériau soit manipulé et entreposé selon 

les directives ci-incluses.  

Homogénéité 

L’homogénéité des matériaux a été analysée au CNRC, à Ottawa. De plus, le CNRC et des 

laboratoires connexes ont utilisé des bouteilles choisies au hasard pour faire leurs analyses. Les 

résultats obtenus pour différentes bouteilles n’ont révélé aucune différence considérable avec 

les résultats obtenus pour les sous-échantillons prélevés des bouteilles. On suppose alors que 

toutes les bouteilles de ces matériaux ont essentiellement la même composition. 

Traçabilité métrologique 

Les résultats indiqués dans ce certificat sont traçables au Système international par l’entremise 

d’étalons de pureté établie, préparés gravimétriquement, et de comparaisons de mesures 

internationales. En tant que tel, ils servent de matériaux de référence convenables pour les 

programmes d’assurance de la qualité de laboratoires, tel que précisé dans la norme ISO/IEC 

17025. 

Système de gestion de la qualité (ISO 17034, ISO/IEC 17025)  

Ce matériel a été produit conformément au Système de gestion de la qualité de Métrologie du 

CNRC, qui est conforme aux exigences des normes ISO 17034 et ISO/IEC 17025. Le Système 

de gestion de la qualité de Métrologie qui appuie les aptitudes en matière de mesures et 

d’étalonnages du CNRC, tel qu’il est indiqué dans la base de données des comparaisons clés 

du Bureau international des poids et mesures (BIPM) (http://kcdb.bipm.org/default_fr.asp), a été 

examiné et approuvé sous l’autorité du Système interaméricain de métrologie (SIM) et s’est 

http://kcdb.bipm.org/default_fr.asp
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avéré conforme aux attentes de l’Arrangement de reconnaissance mutuelle du Comité 

international des poids et mesures (CIPM). L’approbation SIM est disponible sur demande. 

Mises à jour 

Les utilisateurs devraient s’assurer que le certificat en leur possession est à jour. Pour les mises 

à jour, veuillez vous référer à doi.org/10.4224/crm.2013.luts-1. 
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Approuvée par :       

 

 Patricia Grinberg, Ph.D. 
 Chef d’équipe, Métrologie chimique - Inorganique 
 Métrologie CNRC 
 
 

Ce certificat n’est valide que si le matériau correspondant a été obtenu directement du 

CNRC ou d’un revendeur autorisé. 

 

 

 

Conseil national de recherches Canada 

Métrologie 

1200, chemin de Montréal 

Édifice M36, Pièce 1029 

Ottawa (Ontario) K1A 0R6 

 

Téléphone : 613-993-2359 

Télécopieur : 613-993-8915 

Courriel  CRM-MRCOttawa@nrc-cnrc.gc.ca 
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