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Certificat d’analyse 

Matériau de référence certifié 

CRM-AZA6 (lot 20230502)    

Matériau de référence certifié d’une solution d’étalonnage pour l’azaspiracide-6   
 
Les azaspiracides (AZA) sont une classe puissante de toxines algales produites par Azadinium 
spp. [1], qui peuvent s’accumuler et se métaboliser dans les mollusques et crustacés [2]. Les AZA 
possèdent des structures spiranniques uniques avec des entités carboxyles et amines [3, 4]. Le 
CRM-AZA6 est un matériau de référence certifié (MRC) d’une solution d’étalonnage de 
l’azaspiracide-6 (AZA6) dans du méthanol. 
 

Tableau 1 : Valeurs certifiées et incertitudes élargies (k = 2) pour le CRM-AZA6 
 

Composé 
Fraction 

massique 
µg/g 

Concentration 
massique 

µg/mL (15-30 °C) 

Concentration 
µmol/L (15-30 °C) 

azaspiracide-6 
(somme de AZA6 + 37-épi-AZA6) 

0,61 ± 0,05 0,48 ± 0,04 0,57 ± 0,05 

    

 

  azaspiracide-6 
 
Numéro de registre CAS : 629656-47-9 
InChIKey : NQIYMIINGTZTOC-WYBSRRQNSA-N 
Formule moléculaire : C47H71NO12 

Masse molaire : 842,1 g/mol 
[M+H]+: m/z 842,5049 
 
Période de validité : 1 an à compter de la date de vente 
Conditions d’entreposage : −12 °C ou moins 
 

https://doi.org/10.4224/crm.2025.aza6.20230502
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/139291731
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/139291731
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Utilisation prévue 
 
Le CRM-AZA6 est une solution d’étalonnage certifiée conçue pour la mise au point de méthodes 
d’analyse et le dosage précis de l’AZA6. Sa concentration convient à la préparation d’une série 
de dilutions pour l’étalonnage d’instruments, comme les appareils de chromatographie en phase 
liquide couplée à la spectrométrie de masse (CPL-SM), ainsi que pour l’enrichissement 
d’échantillons témoins à des fins de mesure du taux de récupération. 
 
Préparation du matériau 
 
L’AZA6 a été isolée de moules (Mytilus edulis) [5] au Marine Institute, en Irlande, et l’évaluation 
finale de la pureté a été réalisée au Conseil national de recherches du Canada (CNRC), à Halifax. 
La structure et la pureté de l’AZA6 ont été confirmées par RMN 1H et CPL-SM. Un m/z précis et 
mesuré de 842,5041 (∆ = -1,0 ppm pour C47H72NO12

+) a été obtenu pour l’ion [M+H]+ d’AZA6 par 
SM à haute résolution (figure 1A). Le spectre des ions produits (figure 1B) correspond à celui 
rapporté pour l’AZA6 [5]. 
 
La solution mère a été préparée en dissolvant l’AZA6 purifiée dans du CD3OD à des fins d’analyse 
quantitative par RMN 1H (RMNq) [6]. La solution de CRM-AZA6 a été préparée par dilution précise 
de la solution mère dans du méthanol de grande pureté dégazé. Des aliquotes ont été transférées 
dans des ampoules propres en verre ambré remplies d’argon, qui ont été immédiatement scellées 
à la flamme. Chaque ampoule contient environ 0,5 mL de solution. 
 
Caractérisation du matériau  
 
Les valeurs certifiées pour le CRM-AZA6 (tableau 1) sont basées sur les résultats obtenus au 
CNRC par RMNq [6] en utilisant l’acide benzoïque pour l’étalonnage et par CPL-DAC en utilisant 
le CRM-AZA1-c du CNRC comme substance étalon. 
 
Le CRM-AZA6 contient de faibles concentrations d’impuretés liées à la structure, dont l’AZA1 et 
des composés identifiés provisoirement à m/z 732 et m/z 858 (figure 2) [7]. La proportion de 37-
épi-AZA6 dans le CRM-AZA6 est d’environ 5 % de la concentration totale d’AZA6 et de 37-épi-
AZA6.   
 
Traçabilité métrologique 
 
Les résultats présentés dans le présent certificat sont traçables au Système international d’unités 
(SI) au moyen d’étalons préparés par gravimétrie et composés d’un matériau de référence certifié 
d’acide benzoïque du NIST (PS1) et du CRM-AZA1-c (lot 20220525) du CNRC.  
 
Homogénéité 
 
Un nombre représentatif d’ampoules de CRM-AZA6 (n = 11) ont été sélectionnées dans la série 
d’ampoules préparées, puis elles ont été analysées par CPL-SMHR. Aucune hétérogénéité n’a 
été observée.  
 
Stabilité 
 
Les études sur le CRM-AZA6 ont montré une stabilité à des températures allant jusqu’à 23 °C 
pendant 30 jours et pendant un an lorsqu’il est conservé à la température d’entreposage 
recommandée de −12 °C. 
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Incertitude 

 

L’incertitude élargie (U) pour toutes les valeurs est égale à U = kuc, uc étant l’incertitude type 

composée calculée conformément au Comité commun pour les guides en métrologie (JCGM) [8] 

et k étant le facteur de couverture. Un facteur de couverture de k = 2 a été appliqué, ce qui 

correspond à un niveau de confiance d’environ 95 %. 

 

Toutes les sources raisonnables d’incertitude liées aux valeurs certifiées du tableau 1 ont été 

prises en compte. L’estimation de l’incertitude combinée comprend les incertitudes dues à la 

caractérisation du lot, à la variation possible inter-unité et à la stabilité du matériau. 

 

Entreposage 

 

Le matériau doit être entreposé à une température inférieure ou égale à −12 °C. L’ampoule devrait 

être entreposée non ouverte. 

 

Instructions de manipulation et d’utilisation 

 

Avant l’ouverture, chaque ampoule doit d’abord être équilibrée à la température ambiante et le 

contenu doit être soigneusement mélangé. L’ampoule doit être ouverte à la marque prélimée juste 

avant son utilisation. Un dispositif étalonné doit être utilisé pour transférer de façon précise la 

solution du MRC. La valeur certifiée n’est garantie que si l’ampoule est échantillonnée 

immédiatement après l’ouverture afin de limiter l’évaporation du solvant. Il est important de noter 

que le volume de la solution n’est pas certifié; seules sa fraction massique et sa concentration le 

sont. En conséquence, tout le contenu de l’ampoule ne peut être dilué de façon volumétrique. 

 

Après la première ouverture de l’ampoule, un sous-échantillonnage répétitif de la solution du MRC 

et son entreposage peuvent avoir un impact sur les valeurs certifiées. Il incombe aux utilisateurs 

de démontrer que leurs procédures de sous-échantillonnage et d’entreposage n’ont aucune 

incidence sur les valeurs certifiées.  

 

Renseignements sur la santé et la sécurité 

 

Seul un personnel qualifié devrait manipuler ce matériau et des méthodes d’élimination 

appropriées doivent être suivies. Une Fiche de données de sécurité (FDS) est disponible à 

l’adresse 10.4224/crm.2025.aza6.20230502. Réservé à l’usage du laboratoire uniquement; non 

destiné à la consommation humaine, aux usages thérapeutiques, aux médicaments, aux usages 

domestiques ou à tout autre usage. 

 

Période de validité 

 

Les valeurs certifiées sont valides pendant 1 an à compter de la date de vente, pourvu que les 

conditions d’entreposage et les instructions de manipulation et d’utilisation précisées dans le 

présent certificat soient respectées. 

 

https://doi.org/10.4224/crm.2025.aza6.20230502
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Système de gestion de la qualité 

 

Le CNRC est l’institut national de métrologie (INM) du Canada et est signataire de l’Arrangement 

de reconnaissance mutuelle du Comité international des poids et mesures (CIPM MRA). Le CIPM 

MRA a été développé en réponse à un besoin croissant d’un système ouvert, transparent et 

complet pour donner aux utilisateurs des informations quantitatives fiables sur la comparabilité 

des services nationaux de métrologie et de fournir la base technique des accords plus larges 

négociés pour les échanges internationaux, le commerce et les affaires réglementaires. Notre 

Système de gestion de la qualité pour les services de mesure et les matériaux de référence 

certifiés est conforme aux exigences des normes ISO/IEC 17025 et ISO 17034.    
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Figure 1 :  Spectres obtenus par CPL-SMHR à balayage complet (A) et des ions produits (SM/SM) 
(B) de l’AZA6 ([M+H]+ à m/z 842.5) utilisés pour la préparation du CRM-AZA6 obtenu 
sur un Thermo QExactive-HF. Toutes les données ont été acquises avec une résolution 
de 120 000. Les données ont été recueillies en mode positive à une tension 
d’électronébulisation de 3000 V, une température de capillaire de 350 °C et une 
température de chauffage de 300 °C. Les données de SM/SM ont été acquises en 
mode suivi de réactions en parallèle avec la même résolution et des énergies de 
collision par étapes : 60, 65, 70 V.  
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Figure 2 : Analyse CPL-SM/SM du CRM-AZA6 en utilisant une phase mobile au pH neutre (A) et 
une au pH acide (B), montrant la résolution et la co-élution de l’AZA6 et du 37-épi-
AZA6, respectivement. Conditions chromatographiques : colonne Luna C18(2) (50 × 
2,1 mm d.i., 2,5 µm); Méthode du pH neutre : phase mobile : acétate d’ammonium 
5 mM (pH 6,8) à la fois dans de l’eau désionisée (A) et de l’acétonitrile à 95 % (B); 
gradient : 25 à 100 % de B durant 5 min et 1,9 minute à 100 % B, 350 µL/min à 20 °C; 
volume injecté : 1 µL. Méthode du pH acide : phase mobile : formate d’ammonium 
2 mM et acide formique 40 mM (pH 2,3) à la fois dans de l’eau désionisée (A) et de 
l’acétonitrile à 95 % (B); gradient : de 25 à 100 % de B durant 5 min, 350 µL/min à 
20 °C; volume injecté : 1 µL. Les conditions de SM comprenaient une ionisation par 
électronébulisation positive et un mode d’acquisition balayage pour la surveillance des 
réactions sélectionnées avec un potentiel de désagrégation de 70 eV et une énergie 
de collision de 70 eV pour toutes les transitions. 
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Approuvé par :  
   
               Pearse McCarron, Ph. D.  
               Chef d’équipe, Métrologie des biotoxines 
              
 
Ce certificat est valide uniquement si le matériau correspondant a été obtenu directement auprès 
du CNRC ou d’un revendeur autorisé. Les utilisateurs doivent s’assurer que le certificat à leur 
disposition est à jour. Pour les mises à jour, veuillez consulter le site suivant : 
10.4224/crm.2025.aza6.20230502. 
 
 
 
Veuillez adresser tout commentaire, renseignement ou demande au : 
 
Conseil national de recherches du Canada 
Centre de recherche en métrologie 
1411, rue Oxford 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3H 3Z1 
 
Téléphone : 902-426-8281 
Télécopieur : 902-426-5426 
Courriel : CRM.sales-ventes.MRC@nrc-cnrc.gc.ca 
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